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Manual
de
Instrucciones

Ventilador de 20"

Ventilador con Ventilador Pala Ventilador Pala
Botonera v1108 Plastica v1107 Metalica v1100
Modelo - BMV20B Modelo - BMV20PP Modelo - BMV20oP



1. Siempre desconecte el cable del toma comiente antes de
limpiar o mover el aparato.

2. Eldesensamble del aparato se realiza de la manera inversa al
ensamblado.

3. Use un trapo himedo NUNCA MOJADO para limpiar la
suciedad que se pueda acumular sobre las aspas de metal o
de pléstico.

4. Nunca sumerja el aparato en agua o alguin otro liquido.

5. Si el aparato no es usado por periodos prolongados, cubra
con una bolsa, luego guardelo en un lugar seco.

6. Si el cable de alimentacion se dafa por cualquier motivo, sélo
lo debe cambiar el fabricante o personal calificado autorizado
por el mismo.

DESPIECE

1-Base
@’/“ 2- Rosca base
3 - Barral (parte inferior)
4 - Rosca Barral
5 - Barral (parte superior)
A8 6-Cabe
7 - Tornillo
' <« 8- Motor (conosin
botonera)
9 - Perilla de oscilacion
10 - Perilla de velocidades
11-Eje
12 - Ganchos de reja
13 - Reja trasera
14 - Rosca plastica
15 - Aspas
16 - Centro de paleta
17- Reja delantera
18 - Centro decorativo
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Con botonera
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LAS INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Sujete el barral y encastre la parte
inferior sobre la base. Luego
enrosque ajustando la base y el

) barral para que quede firme usando
la rosca base.
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Encastre el motor sobre la
parte superior del barral y
ajuste el tornillo sobre el cafo

y su orificio para asegurario.
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C@I Desenrosque la tuerca
pléstica de la parte
delantera del motor.

enrosque luego la tuerca (1T D
pléstica, hasta que
quede ajustada.
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Coloque la reja traseray H]J

e Cologue las aspas sobre el eje.
ﬂ = Asegure luego las aspas al eje
- ajustandolas con el tomillo
sobre la base plana del eje.
Coloque la tuerca central
girando hacia la izquierda.
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Posicione la reja delantera
frente a lareja trasera, y

asegurela colocando los h '
ganchos ubicandolos
alrededor del borde de la
reja trasera.

G Por ultimo ajustar la altura
deseada del barral superior y
ajustar con la rosca barral
para fijarla.
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MODO DE USO

1. Conecte a la toma de corriente (220V C.A. 50Hz) con el cable
y la ficha correspondiente.

2. Para obtener la brisa deseada utilizar la perilla de velocidades
(9). “1” Indica baja, “2” indica media, “3” indica alta velocidad
y “0” indica apagado.

3. Presione la perilla (10) para la oscilacion y tire de la misma
para fijar la posicién.



GUIA DE SEGURIDAD

1. LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES ya que éstas le
brindan indicaciones importantes concemientes a la seguridad,
instalacion, uso y mantenimiento.

2. Verifique las condiciones del aparato después de desempacarlo,
asegUrese que contenga todos los componentes sin dafio
alguno.

8. Nunca deje parte alguna del empaque al alcance de los nifios.

4. Este aparato no esta destinado para ser usado por personas
cuyas capacidades fisicas 0 mentales estén reducidas, o
carezcan de experiencia, salvo si tiene supervisién por persona
responsable.

5. Los nifios deberian ser supervisados para asegurar que no
jueguen con el aparato.

6. Instruccién sobre sustitucion del cable de alimentacion.

7. Este aparato debe ser utilizado Unicamente para el uso que fue
disefiado, ventilacién de habitaciones.

8. Nunca inserte objetos a través de las grillas de proteccion (11) Y
(14).

9. Nunca toque €l aparato con los pies 0 manos mojadas.

10. Nunca tire del cable o el aparato hacia su persona, sin antes

desconectarlo del tomacorriente.

11. Antes de mover o limpiar el aparato siempre desconéctelo del

tomacorriente.

12. En el eventual caso de falla del aparato todas las reparaciones

deben ser realizadas por personal calificado .
13. SIEMPRE MANTENGA ESTAS INSTRUCCIONES EN UN
LUGAR SEGURO.
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