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MANUAL DE INSTRUCCIONES

En el presente manual se indican todas las normas de seguridad que deben observarse
operacion de la misma a fin de lograr el méximo aprovechamiento de sus capacidades.
Bajo el titulo “Esquema de parfes” usted encontrara una descripcién genérica de todas las
partes de su bordeadora que son mencionadas en este manual, con el fin de lograr una
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
Lea las instrucciones de este manual cuidadosamente, siguiendo las
normas de seguridad recomendadas, antes, durante y después de C [!V.J
estado. I—"\J
Antes de usar la méquina, familiaricese con los controles y con el
comrecto uso de la misma, poniendo especial atencién en como detenerla en caso de
referencias.
Conexion eléctrica
« Verificar que el voltaje y la frecuencia de la corriente eléctrica corresponda a la indicada
da por la méquina puede ocasionar fallas funcionales o cortocircuitos irreversibles.
« La instalacién eléctrica debe ser acorde a las normas vigentes. Se recomienda que la
instalacion esté provista de un interruptor diferencial de 30mA de sensibilidad.
» Desconecte la méaquina y desenchufela antes de limpiarla, inspeccionarla,
ajustar cualquier pieza o si el cable estuviera roto, dafiado o enrollado.
Cable de alimentacién
presenta sintomas de rotura o desagote y s6lo debe utilizar si se encuentra en perfecto
estado.
* Mantenga el cable de alimentacion siempre alejado del hilo de nylon. Compruebe su
* No lleve nunca la maquina colgada del cable ni tire del cable para desenchufarla.
« Mantenga el cable alejado de las fuentes de calor, aceite o grasa y filos cortantes.
« Si el cable de alimentacién esta dafiado debe ser reparado por el fabricante o por un

para la operacién correcta y segura de su bordeadora. Ademés se detalla el modo de
mejor interpretacién de las instrucciones.
usar su maquina. Mantenga siempre su bordeadora en perfecto
emergencia. Conservar este manual en perfecto estado de conservacién para futuras
en la placa de caracteristicas técnicas. Toda conexién eléctrica que difiera de la requeri-
« No deje la maquina sola y conectada a la corriente eléctrica
° El cable de alimentaciéon se debe inspeccionar periédicamente por si
posicién en todo momento.
representante o por cualquier persona calificada para evitar peligro.

Hilo de Nylon
* Cuidado! Procure tener cuidado al desembalar y armar la maquina v
pues puede herirse con la cuchilla corta hilo, asi como tdmbien con el " C( iﬁ;
exceso de hilo que sobresale al utilizarla por primera vez. ‘
« Atencién! El hilo gira en sentido horario vista desde su posicién de uso. A

 El hilo continlla girando por algin tiempo después de soltar el

pulsador. | [TTTTT.
« En ninglin caso intente detenerla: deje siempre que se detenga por si ( “r
sola.
* Nunca utilice hilo metalico en el carretel.
Vestimenia

» Péngase protectores oculares siempre que utilice esta maquina.

« Para proteger sus pies utilice siempre botas o calzado cerrado y fuerte.

* Nunca utilice su bordeadora al estar descalzo o con sandalias. N

* Proteja sus piernas con pantaldn largo ya que, cualquier residuo que \ y
haya sobre el césped puede ser despedido a gran velocidad por el

hilo.

Uso de méaquina

* Use la maquina como se indica en este manual. De lo contrario podria producirse
accidentes.

« Antes de su uso verifique el suministro de energfa y el cable en busca de signos de
envejecimiento o dafio del mismo. Si el cable se encuentra dafiado,desconecte el cable
de alimentacién de energia inmediatamente. NO TOQUE EL CABLE ANTEAS DE
DESCONECTARLO. No use el aretefacto si el cable esta dafiado o gastado. Ademas
verifique, con la maquina desenchufada, que todas las partes giratorias se encuentran




en buen estado, y particularmente si el carretel esta bien sujeto.

ATENCION !! En caso de emergencia, para detener la maquina, suelte i 5%/55;
el pulsador. % X

Compruebe siempre si el césped que va a cortar est libre de palos,

piedras, alambres y otros residuos. El contacto con los mismos puede

dafiar la maquina.

Mantenga todas las partes de la maquina que revistan algin peligro (cartel, hilo, cuchilla,

corta hilo, motor, cableado) alejadas de sus manos y otras partes de su cuerpo, tanto al

conectarla como durante a gran velocidad.

Corte con la maquina al paso, sin coner.

No use la méquina bajo la lluvia ni deje que se moje.

Use la maquina solo con luz diuma o con buena luz artificial. |:| C
-7

No corte en pendientes pronunciadas. Cuando corte en cuestas,
procure mantenerse en equilibrio y corte a lo ancho de la pendiente,
no hacia arriba o0 abajo.

No use nunca la maquina sin el protector de hilo o cualquier otra Lo =\

proteccién, o si cualquiera de ellas estuviera rota. é.ﬁ‘ E g
No deje que nifios, personas adultas o animales permanezcan ®J
cerca de la zona de corte. Manténgalos siempre alejados para evitar
darios provocados por las posibles proyecciones de objetos.

La méaquina no debe ser utilizada por nifios o personas que no estén familiarizadas con ella,
0 no hayan lefdo el manual de instrucciones.

Tenga cuidado al cortar, pues el césped recién cortado esta himedo y resbaladizo.

CUIDADOS DE LA MAQUINA

Cuando no use la maquina, guardela en un lugar seco y fuera del alcance de los nifios.
Siempre desconecte la méquina antes de efectuar cualquier tipo de mantenimiento o
cualquier tipo de limpieza.

Inspeccione y efectle tareas de mantenimiento regularmente. Todas las reparaciones
necesarias deben ser efectuadas por personas calificado del Servicio Técnico Autorizado.
Use solamente los repuestos que recomienda el fabricante.

Verifique la existencia y buen estado de la cuchilla corta hilo.

Siempre asegurese de que las aberturas de ventilacién no tengan despojos o basura.

No use solventes ni limpiadores para limpiar su méquina. Use una espétula no muy afilada
para quitar la hierba y la suciedad. Antes de limpiar la méquina, desenchufela de la corriente
y espere a que se detenga el hilo.

No use la méquina si alguna pieza no esté en perfecto estado.

No desmonte de la méquina mas que las piezas mencionadas en las instrucciones.

COMO USAR LA BORDEADORA

No utilice la bordeadora sin el protector de hilo instalado.

No corte césped hiimedo.

Para cortar el césped, tomar bordeadora con ambas manos, una sobre el pufio del
pulsador, y la otra sobre el pufio secundario.

Para poner en marcha la maquina oprima el pulsador.

Para detener, suelte el pulsador.

Atencion!! En aquellas bordeadoras que cuenten con carretel automatico, cada vez que se
detiene y vuelve a girar el carretel, se realimenta el largo del hilo aproximadamente 2 cm.

* Para transportarla, es conveniente tomar la méaquina del pufio secundaria para evitar

posibles choques accidentales.

Corte con la punta del hilo, formando un ligero angulo con el suelo.

Al cortar, mueva suavemente la bordeadora de un lado al otro.

No sobrecargue la bordeadora. Esta funciona mejor a mayor velocidad.

Cuando el césped esté muy alto, vaya cortdndolo poco a poco empezando por arriba.
Recuerde! Esta es una méaquina disefiada para el mantenimiento del césped y su forma.
No utilice la bordeadora para desmalezar grandes extensiones de parques.

CARRETEL AUTOMATICO

Coémo recambiar el hilo del carretel.

* Recuerde!! Siempre utilice hilo de Nylon & 1.5mm, con

una longitud de 3m.

* Retire la tapa inferior del portacarretel.



t Tapa
« Retire el carretel y coloque uno de los extremos
del hilo en el orificio existente, y enrolle en el Traba \,T raba e e
sentido de las flechas hasta que queden 10 cm D =
libres. Carretel
* Pase el extremo correctamente del hilo por el
ojal del portacarretel y reubique el camretel y la
tapa, cuidando que encajen correctamente 1as  piocarretel
tapas.
Desgaste del hilo de Nylon Encaje
La reposicion del hilo de Nylon por desgaste o de trabas
rotura se produce, en este caso, en forma automéatica. Cada vez que se detiene y vuelve a
girar el motor, se realimenta el largo del hilo aproximadamente 2cm.
Cuando el hilo se corte a la salida del carretel, encienda y detenga la maquina repetidas
veces con el fin de alcanzar el largo de tanza correcto
En cualquier caso, €l largo del hilo es limitado por la cuchilla corta hilo.

CARRETEL MANUAL

Cdmo recambiar el hilo del carretel

« Recuerde! Siempre utilice hilo de Nylon & 1.6mmn con una
longitud de 3m.
Retire la tapa inferior del portacarretel. Guia
Tome el portacarretel girando en sentido antihorario. \
Pliegue el hilo a la mitad y coloque dicho pliegue en la
ranura existente en la guia del carretel.

Enrollar en los dos extremos en el mismo sentido segiin
indica la flecha (tener especial cuidado en que no se cruce),
cada uno por una canaleta.

Colocar el carretel en el portacarretel dejando salir cada extremo del hilo por sendas
aberturas del portacarretel.

Por ultimo, trabajar el carretel presionando ligeramente y girandolo en sentido horario,
siempre sosteniendo con la otra mano el portacarretel.

Desgaste del hilo de Nylon

En este caso, se procede de la siguiente manera:

Sujetando el protacarretel con un mano, tomar el extremo corto del hilo y haciéndolo
deslizar por el perfmetro del portacarretel, llevarlo hasta la siguiente abertura.

El largo del hilo es limitado por la cuchilla corta hilo en el momento en que se ponga en
funcionamiento la maquina.

COrificio para
fijar el hilo de
nylon

— Carretel

- Portacarretel

COMO USAR EL TRABACABLE J1003 - J1006

Atencién !! Siempre debe utilizar el trabacable con el fin de
poder evitar roturas en la base del cable o desconexidn
accidental del alargue por posibles tirones.

Tome la extension (2) del cable y pasela por el orificio inferior
del trabacable (1), y trabelo en la parte superior quedando asf
fijo como se aprecia en la figura.

COMO USAR EL TRABACABLE J1002

Atencion !! Siempre debe uitilizar el trabacable con el fin de
poder evitar roturas en la base del cable o desconexion
accidental del alargue por posibles tirones.

Tome la extension (2) del cable y pasela por el orificio inferior
del purio (1), y trébelo en la parte superior quedando asf fijo
como se aprecia en la figura.

DIAGRAMA ELECTRICO

MOTOR

Se recomienda: Que el funcionamiento continuo de esta
bordeadora no supere los 10 (diez) minutos, asi como
dejar descansar el motor durante 5 (cinco) minutos cada
10 (diez) de operacién continua.

R = Rotor

E =Estator



ESQUEMA DE PARTES

4 N
1-Puno 5 - Puno secundario 9 - Protector de hilo
2 - Pulsador 6 - Cano 10 - Cuchilla corta hilo
3 - Traba cable 7 - Cuerpo 11 - Hilo de nylon
4 - Cable de alimentacion 8 - Ventilacion 12 - Portacarretel Carretel
. J

ARMADO DE LA MAQUINA

« Extraiga del embalaje la bordeadora y el protector del hilo.

« Retire el tornillo que se encuentra en el protector.

+ Tome la bordeadora por €l cuerpo de modo de ver el carretel (atencién!! Asegurese
de que la bordeadora no esté conectada a la corriente eléctrica).

* Inserte el protector de hilo a travéz de su agujero central en la coliza circular que
posee la parte inferior del cuerpo de la bordeadora (alrededor del carretel). Este
posee solo dos posiciones posibles para insertarse.

* Gire el protector de hilo 90° de modo de hacer coincidir el orificio del tornillo.

« Coloque el tomnillo en el orificio antes mencionado, y ajustelo con un destornillador.

SERVICIO TECNICO CENTRAL

FAMIEL S.A:

Eduardo Madero 473
1752 Lomas del Mirador
Bs. As. Argentina

Tel (54-11) 4600-1012
service@magiclick.com.ar

Encontra todos los Servicios Técnicos
Oficiales de Magiclick escaneando el
QR o en magiclick.com.ar




